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Výrobce:

Oddělení vnitřních materiálů pro externí divize
Address:70 Hayakawa, Takaoka, Toyama 933-8610, Japonsko
Webové stránky:http://www.exteriorworld.jp/english/

Generální prodejní agentura:

TOYO Boeki Co.,Ltd.
Adresa

Tel.
Fax
E-mail
Webová 
stránka

:5-3-7 Fukushima, Fukushima-ku,
 Osaka 553-0003, Japonsko
:+81-6-6452-3839
:+81-6-6452-3827
:sales@toyoboeki.co.jp
:http://www.toyoboeki.co.jp
 http://www.carport-japan.jp

Inovativní přístřešky
Schéma AERO SHADE řady SAE

Zahradní terasy & Kryté zahrady
HAPPINA & SMALE

Přístřešky
řada KJ    Odolná proti silnému vítru a těžkému sněhu. Vychutnejte si roční období a počasí po celý rok.

Sankyo Tateyama,Inc.
SankyoAlumi-Company

Číslo katalogu

C.19.05－100

STX 1351 A

SNÍH SNÍH SNÍH
odolnost

sněhové zátěže
odolnost

sněhové zátěže
odolnost

sněhové zátěže
odolnost

sněhové zátěže

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

SNÍH

(Rozsah registrace) http://www.exteriorworld.jp/english/
2257 0695

Vyrobeno v Japonsku

Externí produkty z hliníku
Katalog řady



Premiové Zaměření

Ideální pro parkovací stání a
zábavné oblasti 
Architektonicky design
stylem a funkcí

PJR-série L JF-série

ATLD -série

KLA -série

PJF-série

Přístřešky
pro auta

P.3

P.29 P.35

Vstupní Brána & Vysoká brána

Terasa & Patio kryty

P.33 Non-Caster Akordeon brány

Hraniční Plot & Vysoký Plot

P.37

Nikdo netouží po podřadných produktech.
Nikdo si nepřeje, kontinuální údržbu  a náklady 
na produkty, které si již zaplatil. To je důvod, 
proč používáme pouze prémiové kvalitní 
materiály k dodání prémiových kvalitních výsledků.

 
 

MLR-série

VR/VRS -série VD/VDS -série RSC/RSZ -série

MEX/MF-série HGN -série

FEX -sérieTR -série TF -série FV-série

KWC -sérieUSN -série
21

Ideální pro parkovací stání
a zábavné oblasti 
Architektonicky design
stylem a funkcí
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VARIANTY PŘÍSTŘEŠKŮ
 PRO AUTO

Široké projekční a konzolové konstrukce.
2 různé pozice k dispozici.

Navržen přístřešek pro různé životní styly s vynikajícím výkonem.

Ra�nované jednoduché  & plochý design.

Přední otevřený, jasný výhled a snadný 
přístup k parkování.

Krásné zakřivené hrany chrání vaše auto před 
větrem a sněhem.

P.5

P.7

Chytrý &  Plochý design pro jednoduchý moderní dům.

P.11

P.17

ALTERNATIVY

ALTERNATIVY

ALTERNATIVY

Vyšší model, stupeň pro vítr a sníh.

P.15

P.19

P.25

P.23

PJR-série

PJF-série

VD/VDS
-série

VR/VRS
-série

MLR-série

RSC/RSZ
-série

KWC -série

USN -série

Refresh s otevřenou střešní konstrukcí ukazující 
krásu a sílu.

P.13

LJF-série

Spekulace × design. Zdůrazňuje kvalitu bydlení.

Univerzální vstupní systém, vytváří ideální přístřešek pro
vstupní prostor.

P.21

ATLD -série

Malé střechu s bočními panely pro EV
nabíječka nebo jízdní kola.

P.26

KLA -série
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Přístřešek na auto navržen tak, 
aby byl v harmonii design a funkce

Klenutý tvar střechy jako ptačí křídlo
Široká škála změn velikostí pro různé prostory a životní styly

Silné složky,vysoce odolné proti větru a sněhu
Snadná instalace a údržba

VARIANTY PŘÍSTŘEŠKŮ PRO AUTO SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

SNÍH VÍTR
odolnost

sněhové zátěže
odolnost vůči 

tlaku větru

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

38m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

46m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

42m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

38m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

46m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

38m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

42m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

38m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

46m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

38m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

42m/s

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

1500N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

1500N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

4800N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

900N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

1500N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

900N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

1500N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

900N/m2
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24D：2400
25D：2540
27D：2700
30D：3000
33D：3300 18D：1800

21D：2100

43L：4312
50L：5027
57L：5742

H2250
H2500
H2750

H2250
H2500
H2750

H1800
H2500
H2750

43L：4312（Wide only）
50L：5027
57L：5742

22L：2167
29L：2882
43L：4312
50L：5027
57L：5742

36D：3627
42D：4223
48D：4815
51D：5091
54D：5406
60D：5995

33D：3 posts
Triple：3 posts

Wide 72D：7200
80D：8000Triple

PJRsérie

Jeden Základní

� Jednoduchý � Mini

Single 

M-Připojení Připojení v liniiY-Připojení Krátké Prodloužení v linii Široký nosník

� Široký a trojitý

Široký trojitý nosník

Wide & Triple

Mini

SLC  Sun Silver UC  Urban Gray BD  Darky Bronze KC  Black BR  Bronze BNC  Earth BrownWH  Bílá

Designový přístřešek pro různé životní styly
s vynikajícím výkonem.

1auto 3auta

2auta 2auta 2auta 2auta1auto

Size:mm

UC Urban Gray BD Tmavá bronzováBR brown smoke AO blue smoke SI clear mat SI clear matAO blue smoke

polycarbonate

heat protection

polycarbonate aluminium

PJR-5033 H23（SLC） PJRT-5072 H23（BD）
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HLINÍKOVÁ BARVA

STŘEŠNÍ BARVA

SÍLA

Designový přístřešek pro různé životní styly
s vynikajícím výkonem.

PJR-50・2424M H23（KC） PJR-50・2727Y H23（UC） PJR-5050・27 H23（SLC） PJR-5014・27 H23（BD） PJR-2921 H18（SLC） PJRW-5054 H23（SLC）

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru
SNÍH

odolnost
sněhové zátěže

600 38m/sN/m2

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

42m/s
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DESIGN

Jednoduchá ve stylové podobě

PJFsérie

Jednoduchý

1auto

M-Propojení Propojení v liniiY-Propojení Krátké propojení v linii Mini

1auto2auta

Jednoduchý základní

1auto 2 auta 2auta

PLOCHÁ DESIGNOVÁ STŘECHA 

Jednoduchý základní 33D

1auto
PJF-5127 H25（UC） PJF-5133 H25（KC）

SLC  UC  BD  KC  BR  BNC  WH  

UC BD BR AO SI SI AO 

Polykarbonát

Tepelná ochrana

Polykarbonát Hliník

STŘEŠNÍ BARVA

24D：2451
27D：2752
30D：3053
33D：335443L：4346

51L：5061
58L：5776

H2500
H2800

� Jednoduché Size:mm

33D：3 posts

87
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Sun Silver Urban Gray Dark Bronze Black Bronze Earth BrownWhite

Urban Gray Dark Bronzebrown smoke blue smoke clear mat clear matblue smoke

HLINÍKOVÁ BARVA SÍLA

Zdokonalený jednoduchý a plochý design.

PJF-5127 H25（UC） PJF-51・2727M H25（UC） PJF-51・2727Y H25（SLC） PJF-5151・27 H25（BD） PJF-5114・27 H25（SLC） PJF-2921 H25（UC）

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru
SNÍH

odolnost
sněhové zátěže

600 38m/sN/m2
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55

55

Ochranná poduška

Tyč
Šestihranný šroub

M8×25

Vrtací šroub

4×10×8

Malý příhradový šroub

5×10×10

Redukce & běžné šrouby

Gumový polštářek chrání obouchání dveří a při vystupování z auta. 
Instalované šrouby jsou neviditelné, díky dvojité vrstvě pro�lu.

Obrázek ukazuje nastavení 2ks.

Podrobnosti viz Str.28

Není k dispozici, nastavte ji na H28 post (H=2,8 m).
Vyžaduje podpěrnou tyč a střešní podpěrný panel  při nastavení H08 
nebo vyšší boční panel.

Není k dispozici, nastavte ji na H28 post (H=2,8 m).
Vyžaduje podpěrnou tyč a střešní podpěrný panel  při nastavení H08 
nebo vyšší boční panel.

pozn.-1
ponz.-2

pozn.-1
pozn.-2

Držák podpěrných sloupků

Držák lesklého povrchu
na zemi

Inteligentní držení

Inteligentní držáky na sloupku
když jej odstraňujete

Střešní podpory panelu, které posilují střešní panel proti 
silnému větru a zajišťují bezpečnost přístřešeku pro auto.

Jednoduchý Široký・Trojitý

Hliníkový okap a sedlo.

Okapové sedlo

Hliník

Okap

Hliník

3 typy šroubů pomáhají šetřit čas při instalaci.

3 různé dlouhé příspěvek typy H23, H25,
H28 jsou k dispozici

2 rozdílných dlouhý příspěvek typy H25, 
H28 jsou k dispozici.PJR série

PJR & PJF Společné rysy série PJR & PJF Běžné alternativy série

PJR, PJF & MLR PJFsérie

PJR série PJFsérie

25
0028

00

22
5027

50

Délka stojanu: H23 size

Délka stojanu: H28 size
Délka stojanu: H25 size

Délka stojanu: H25 size
Délka stojanu: H28 size

25
00

H＝2250H＝2800

Nyní je k dispozici kompaktní 
délka 43L.

Stálá podpora střešního panelu

Stálá podpora
střešního panelu

Stálá podpora
střešního panelu

Stálý odnímatelný 
podpěrný sloupek
Sněhu odolný 
podpěrný sloupek

Max. hluboká 33D konzola je
nyní k dispozici.

PJR：4312

PJF：4346

PJR：2400PJF：2451

PJR：3300PJF：3354

Šířka Kompaktní

Balíček pro větší odolnost
proti větru a sněhu

Široký Kompaktní

H＝2500H＝2800

Vychutnejte si koordinaci barev ze 7 barevných variant.

7 barevných variant sedí k mnoha stylům domů.

SLC  UC  BD  KC  BR  BNC  WH  

UC Urban Gray BD Dark brozeBR brown smoke AO blue smoke SI clear mat SI clear matAO blue smoke

Polykarbonát

Tepelná ochrana

Polykarbonát Hliník

C

Sněhu odolná trubice

A

B

Stálý odnímatelný 
podpěrný sloupek
Sněhu odolný
podpěrný sloupek

Sněhu odolný
podpěrný sloupek

Sněhu odolný
podpěrný sloupek

A

Stálý odnímatelný 
podpěrný sloupek

A

Stálá podpora 
střešního panelu

C

C

Stálá podpora střešního paneluC

Sněhu odolná
trubice

Sněhu odolná
trubice

D

B

D

+

C + A ： 】【  

B

B

D

D

+

D + B ： 】【 

+

D + C + B ： 】wonS & dniW【W edargpU

+

cm cm

cm cm
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VELIKOST

Typ stojanu

HLINÍKOVÁ BARVA

STŘEŠNÍ BARVA

Sun Silver Urban Gray Dark Bronze Black Bronze Earth BrownWhite

Zajišťovací šroub Ochranná poduška Hliníkový okapový žlab

Boční panel

Běžné alternativy série

ZDOKONALENÁ VERZE  V

ZDOKONALENÁ VERZE  VS

ZDOKONALENÁ VERZE  SVÍTR SNÍH

SNÍH

SNÍH

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

38m/s

VÍTR

VÍTR

VÍTR

odolnost vůči 
tlaku větru

34m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

38m/s
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150 Šířka Délka

H2500
（H2800）

H2500
（H2800）

H2500
（H2800） H2500

（H2800）

25D：2523  26D：2664
28D：2824  31D：3125
34D：3426

43L：4356（6 střešních panelů）
51L：5071（7 střešních panelů）
58L：5786（8 střešních panelů）

50D：5081  52D：5222  53D：5363・5382
55D：5523  56D：5683  58D：5824  59D：5984
61D：6125  62D：6285  65D：6586  68D：6887

Šířka

25D：2537  26D：2677
28D：2836  31D：3134
34D：3432

25D：2839（3139）
26D：2850（3150）
28D：2860（3160）
31D：2881（3181）
34D：2903（3203）

25D：2797（3097）
26D：2804（3104）
28D：2812（3112）
31D：2828（3128）
34D：2843（3143）

Délka

22L：2211（3 střešní panely）　29L：2926（4 střešních panelů）
43L：4356（6 střešních panelů）　51L：5071（7 střešních panelů）
58L：5786（8 střešních panelů）

19D：1919
22D：2221

19D：2797（3097）
22D：2818（3118）

� Jednoduchý základní � M-Propojení

Vý
šk

a

Vý
šk

a

Vý
šk

a

Vý
šk

a

� Reverse Incline Roof � Mini

150

150

95

150

95

58L34D
prodloužení nosníku

MiniKrátké propojení v linii

Chytrý a plochý design zvýrazní
jednoduchý moderní dům.

typu hliníku

MLR série

M-Propojení Propojení v linii

2auta 2auta

Jednoduchý základní

1auto

Jednoduchý základní 34D

1auto

SLC
Sun Silver

UC
Urban Gray

BD
Dark bronze

KC
Black

Velikost:mm

BR brown smoke AO blue smoke SI clear mat AO blue smoke

polykarbonát

MLR-5126 H25（SLC）
Střecha reverzního sklonu
MLR-R5134 H25（KC）

1auto

SI clear mat

tepelná ochrana

polykarbonát

� Standardní typ střechy � Typ střechy opačným
směrem

Obrácený

typ laminátu

TPL

TP
Trade Pine Trade Pine

UC
Urban Gray Urban Gray

JC
Orange Cherry Orange Cherry

JC

TPUJCL

SLCSLC
Sun Silver Sun Silver

TP UC

JCU

1211
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BARVA

Zpětný sklon střechy (Volby)

STŘEŠNÍ BARVA SÍLA

Šířka

Šířka

Chytrý a plochý design zvýrazní
jednoduchý moderní dům.

MLR-51・2626M H25（TPL） MLR-5151・26 H22（UC） MLR-R5114・26 H25（TPL） MLR-2922 H25（CML）

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru
SNÍH

odolnost
sněhové zátěže

600 38m/sN/m2
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50L：5000
54L：5400
58L：5800

24D：2360
25D：2460

28D：2800
31D：3050
33D：3340

24D：2360
25D：2460

28D：2800
31D：3050

33D：3 posts.

H2300
H2500
H2800

H2300
H2500
H2800

H2300
H2500
H2800

H2300
H2500
H2800

50L：5000
54L：5400
58L：5800

50L：5000
54L：5400
58L：5800

50L：5000
54L：5400
58L：5800

Jednoduchý
24D：2360
25D：2460
28D：2800
31D：3050
33D：3340

48D：4820
52D：5160
54D：5410
60D：6000

Široký 72D：7180
80D：7960

Trojitý

Jednoduchý
24D：2360
25D：2460
28D：2800
31D：3050

48D：4820
52D：5160
54D：5410
60D：6000

Wide 72D：7180
80D：7960

Trojitý

33D：3 sloupky

LJFsérie

Jednoduchý základní Propojení v liniiM-Propojení Základní（Nosný ）

Široký trojitý nosník

Široké rameno

Otevřená střešní konstrukce 
vedoucí ke kráse a síle.

3auta

1auto 2auta 2auta 2auta1auto
Velikost:mm

BR brown smoke AO blue smoke SI clear mat SI clear matAO blue smoke

polykarbonát

tepelná ochrana

polykarbonát

LJF-5080 H23（BD）

ＬJＦ-50・2828 H23（WH）

typ laminátutyp hliníku

TPL

TP UCJC JC

TPUJCL

SLCSLC TP UC

JCU

SLC UC BD KC WH

Ochrana 
proti větru

a dešti

Zachovává
vynikající pohled

 zevnitř

Dostatečná délka, aby vyhovovala
vašemu vozu

Konzolový typ Nosný typ

Výhoda jednoho dlouhého zešikmení

1413
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BARVA

STŘEŠNÍ BARVA SÍLA

Sun Silver WhiteUrban Gray Dark Bronze Black Trade Pine Trade Pine Urban Gray Urban GrayOrange Cherry Orange CherrySun Silver Sun Silver

Otevřená střešní konstrukce 
vedoucí ke kráse a síle.

ＬJＦ-5028 H23（UC） ＬJＦ-50・2828 H23（WH） ＬJＦ-5050・28 H23（JCU） ＬJＦ-5028 H23（JCL） ＬJＦ-5054 H23（TPU）

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

42m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

46m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

38m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

42m/s
VÍTR

odolnost vůči 
tlaku větru

38m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

42m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

46m/s

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

900N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

900N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

900N/m2

ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151



Nákladově efektivní

1615

VR/VRS
série

VR série VRSsérie

VR série VRSsérie

Jednoduchý základní

� Jednoduchý

M-Propojení Propojení v liniiY-Propojení

Vyšší model proti vítru a sněhu.

1auto
Jednoduchý základní

1auto

2auta

Jednoduchý základní

1auto

Široký nosník

2auta2auta 2auta

24D：2376
27D：2674
30D：2972

50L：5027
57L：5742 50L：5027

57L：5742

H2250
H2750 H2250

H2750

VRS-séri 3 sloupky
VRS-série 3 sloupky

2 typy sloupků

VR série

3 typy sloupků

2 typy příspěvku 
Vysoká intenzita

3 typy příspěvku
Silný a tvrdý, vlajková loď

� Široký 48D：4795
54D：5378
60D：5960

AO blue smoke SI clear mat AO blue smoke

polykarbonát

SLC  Sun Silver UC  Urban Gray BKC  Dark Bronze

Velikost:mm

VR-5027 H23（SLC） VRS-5027 H23（UC）

VR-50・2727M H23（UC） VR-50・2727Y H23（UC） VR-5050・27 H23（UC） VRW-5054 H23（UC）

Široký ŠirokýJednoduchý JednoduchýSI clear mat

tepelná ochrana

polykarbonát

Stylová forma

PJ
R

VD
/V

D
S

KW
C

PJ
F

RS
C

/R
SZ

U
SN

VR
/V

RS
M

LR
LJ

F
AT

LD
KL

A

BARVA HLINÍKU

STŘEŠNÍ BARVA 

Vyšší model proti vítru a sněhu.

VR-5027 H23（UC） VR-50・2727M H23（UC） VR-50・2727Y H23（UC） VR-5050・27 H23（UC） VRW-5054 H23（UC）

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

42m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

38m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

46m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

42m/s

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

1500N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

900N/m2

ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151



1817

VD /VDS
série

VD série VDSsérie

VD série VDSsérie

Jednoduchý základní

M-Propojení Propojenní v linii

1auto
Jednoduchý základní

1auto

2auta

Základní jednoduchý

1auto 2auta

2 typy sloupků 3 typy sloupků

Vysoká intenzita

3 typy příspěvků

� M-Propojení� Jednoduchý 24D：2399
27D：2699
30D：2998

51L：5052
58L：5770 51L：5052

58L：5770

H2300
H2800 H2300

H2800

VDS-série 3 sloupky
VDS-série 3 sloupky

24D＋24D：4820　27D＋27D：5420
24D＋27D：5120　27D＋30D：5719
24D＋30D：5419　30D＋30D：6018

SLC  Sun Silver UC  Urban Gray BKC  Dark Bronze

AO blue smoke SI clear mat AO blue smoke

polykarbonát

Velikost:mm

Krásně zakřivená hrana chrání vaše aouto
před větrem a sněhem

VD-5127 H23（UC） VDS-5127 H23（SLC）

VD-5127 H23（UC） VD-51・2727M H23（UC） VD-5151・27 H23（UC）

Zakřivený tvar hrany

SI clear mat

tepelná ochrana

polykarbonát

PJ
R

VD
/V

D
S

KW
C

PJ
F

RS
C

/R
SZ

U
SN

VR
/V

RS
M

LR
LJ

F
AT

LD
KL

A

BARVA HLINÍKU

STŘEŠNÍ BARVA

Nákladově efektivní

2typy příspěvku
Stylová forma Silný a tvrdý, vlajková loď

Krásně zakřivená hrana chrání vaše aouto
před větrem a sněhem

VD-5127 H23（UC） VD-51・2727M H23（UC） VD-5151・27 H23（UC）

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

900 38m/sN/m2

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

1500 42m/sN/m2
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Šířka Délka

H2350

24D：2439（3 střešní panely）
27D：2773（4 střešní panely）
30D：3029（4 střešní panely）

50L：4954
58L：5756

50L：2615
58L：2657

50L：2271
58L：2257

Šířka Šířka

H2350

24D：2439（3 roof panels）
27D：2773（4 roof panels）
30D：3029（4 roof panels）

24D：2314（3 střešní panely）
27D：2648（4 střešní panely）
30D：2904（4 střešní panely）

Vý
šk

a

Vý
šk

a

125

125

400

400

400

Délka

50L：4954
58L：5756

50L：2271
58L：2257

Šířka

H2350

48D：4799（7 střešních panelů）
54D：5389（8 střešních panelů）
60D：5979（9 střešních panelů）

Vý
šk

a

Délka

50L：5003
58L：5805

50L：2271
58L：2257

125

50L：2615
58L：2657

50L：2615
58L：2657

Šířka Délka

H2360.5

24D：2439（3 střešní panely）
27D：2773（4 střešní panely）
30D：3029（4 střešní panely）

50L：5003
58L：5805

50L：2621
58L：2652

50L：2274
58L：2250

Šířka Šířka

H2360.5

24D：2439（3 roof panels）
27D：2773（4 roof panels）
30D：3029（4 roof panels）

24D：2314（3 střešní panely）
27D：2648（4 střešní panely）
30D：2904（4 střešní panely）

Vý
šk

a

Vý
šk

a

125

125

400

Délka

50L：5003
58L：5805

50L：2274
58L：2250

Šířka

H2350

48D：4799（7 střešních panelů）
54D：5389（8 střešních panelů）
60D：5979（9 střešních panelů）

Vý
šk

a

Délka

50L：5003
58L：5805

50L：2274
58L：2250

50L：2621
58L：2652

50L：2621
58L：2652

550

125

550

Přední otevřený a jasný výhled a snadný 
přístup k parkování.

polykarbonát

typ laminátu

JCU

UC
Urban Gray

SI clear mat AO blue smoke

Velikost:mm

SI clear mat

tepelná ochrana

polykarbonát

RSC /RSZ
série

Více propojení

TPL

UC
Urban Gray

TPUJCL

SLC
Sun Silver

SLC
Sun Silver

Jednoduchý Široký

1auto 2auta
RSC-5027 H23（TPL） RSC-5054 H23（SLC） RSC-50・2427M H23（UC）

RSZ-5054 H23（TPL）

2auta

TP
Trad Pine

TP
Trad Pine

JC
Orange Cherry

JC
Orange Cherry

Šířka

2auta
RSC-5027 H23（KC）

Jednoduchý

1auto

RSZ sérieRSC serieRSC séri

RSC-série RSZ-série
� Jednoduchý

� Více propojení

� Široký

� Jednoduchý

� Více propojení

� Široký

typ hliníku

SLC
Sun Silver

UC
Urban Gray

KC
Black

RSZ seriesRSC series

2019

PJ
R

VD
/V

D
S

KW
C

PJ
F

RS
C

/R
SZ

U
SN

VR
/V

RS
M

LR
LJ

F
AT

LD
KL

A

BARVA 

BARVA  HLINÍKU BARVA  LAMINÁTU

STŘEŠNÍ BARVA

STŘEŠNÍ BARVA SÍLA

Přední otevřený a jasný výhled a snadný 
přístup k parkování.

RSC-5027 H23（TPL） RSC-5054 H23（SLC） RSC-50・2427M H23（UC）

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

900 38m/sN/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600N/m2

ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151



Široký

2auta

Víceúčelový Víceúčelový Jednoduchý Víceúčelový VíceúčelovýVíceúčelový

1auto

ATLD-5558 H25（UC・HG） ATLD-5558 H25（UC・JC）

Široký

2auta

SLC  Sun Silver UC  Urban Gray

BD  Dark Bronze WH  White

ATLD
série

typ hliníku
3430 mmTloušťka 5830 mmTloušťka

2500 mm
3000 mm

Výška

5500 mm
6000 mm

Délka

HG Bitter GrainJC Orange CherryTP Trad Pine

（thickness 5mm）

SI
clear mat

JC
Orange Cherry

HG
Bitter Grain

TP
Trad Pine

2221

PJ
R

VD
/V

D
S

KW
C

PJ
F

RS
C

/R
SZ

U
SN

VR
/V

RS
M

LR
LJ

F
AT

LD
KL

A

Vysoká speci�kace x Vznešený design. 
Zdůrazňuje kvalitu života.

BARVA Boční panel

Strop

SÍLA

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

4500 46m/sN/m2
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Široký

2auta

Široký

2auta

Široký

3auta

USN-54（24・27・27） H26 DF120/DF80（HG）

SLC  Sun Silver UC  Urban Gray BD  Dark Bronze JC  Orange Cherry HG  Bitter Grain YN  Silky NocheTP  Trad Pine

USN
série

typ hliníku typ laminátu

HG Bitter GrainJC Orange CherryTP Trad Pine YN Silky Noche

KC  Black

UC Urban Gray BD Dark BronzeSI clear mat SI clear matAO blue smoke

polykarbonát

tepelná ochrana

polykarbonát hliník

Střecha umístěná na nosníky Střecha připevněná k sloupkům Střecha zavěšená z trámů

Maximální výška nosníku
3.5m

Maximální šířka nosníku
12m

Standardní
     střecha

Střešní rám z dřevěného laminátuHliníkový střešní rám

Prémiová
     střecha

Dřevěný laminovaný střešní rám + dřevěná laminaceHliníkový střešní rám + dřevěný laminátový strop

15：1500　21：2100　27：2700
18：1800　24：2400　30：3000

Délka střechy
30：3010
48：4780
54：5370
60：5960

Šířka střechy

2423

PJ
R

VD
/V

D
S

KW
C

PJ
F

RS
C

/R
SZ

U
SN

VR
/V

RS
M

LR
LJ

F
AT

LD
KL

A

Univerzální vstupní systém přístřešku pro auto 
vám pomůže vytvořit perfektní vstupní prostor.

BARVA 

Varianty střechy

Tři základní struktury

Velikost (mm)

Strop
STŘEŠNÍ BARVA SÍLA

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

46m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

42m/s

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

38m/s

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

1500N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600N/m2
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� Pozice bočního sloupku
 （boční rám > přední šířka）

� Jednostranný typ panelu � Dvojitý typ bočního panelu

� Zadní poloha sloupku
 （přední rám > přední šířka）

Tloušťka

H2410

54D：5385

Vý
šk

a

3555.5

Vý
šk

a 
sl

ou
pk

u

245 Délka

51L：5104（8 střešních panelů）
59L：5872（8 střešních panelů）

145
2768

Tloušťka

54D：5385

2768

245

H2410

Vý
šk

a

3555.5

Vý
šk

a 
sl

ou
pk

u

Délka

51L：5104（8 střešních panelů）
59L：5872（8 střešních panelů）

145

Tloušťka

21D：2073

Délka

21L：2188

Délka

14L：1470

2347
H1800

Vý
šk

a

60 6060

Tloušťka

21D：2073

Délka

21L：2188

Délka

14L：1470

2347
H1800

Vý
šk

a

60 6060

alternativa
kotoučová tyč

alternativa
kotoučová tyč

KLA
série

Side post position

Zadní poloha sloupku

Velikost:mm

KC  BlackUC  Urban Gray

polycarbonate

AO blue smoke

KWC
série

Široký

2auta
KWC-5154 H24（TPU）

Přední rám Boční rám

typ hliníku

SLC
Sun Silver

UC
Urban Gray

polykarbonát

SI clear mat AO blue smoke

Velikost:mm

SI clear mat

tepelná ochrana

polykarbonát

typ laminátu

JCU

UC
Urban Gray

TPL

UC
Urban Gray

TPU

JCL

SLC
Sun Silver

SLC
Sun Silver

TP
Trad Pine

TP
Trad Pine

JC
Orange Cherry

JC
Orange Cherry

2625

PJ
R

VD
/V

D
S

KW
C

PJ
F

RS
C

/R
SZ

U
SN

VR
/V

RS
M

LR
LJ

F
AT

LD
KL

A

Široká projekční a konzolová konstrukce.
2 různé pozice k dispozici.

Malá střecha s bočními panely pro 
nabíječku EV nebo kola.

BARVA BARVA HLINÍKU 

STŘEŠNÍ BARVA 

STŘEŠNÍ BARVA SÍLA

SÍLA

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

38m/s

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

1500N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600 N/m2

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600N/m2
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PJR LJFPJFModel MLR ATLD USN KLAKWCVR/VRS RSC/RSZVD/VDS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ��

�

� �

�

�

�

�

�

� Efekt střechy z polykarbonátu proti horkým paprskům 
(výsledky našeho testu)

Nekryté před 
sluncem  

Chráněno běžnou
střechou z polykarbonátu

Chráněno odolnou 
střechou z polykarbonátu 

 

61.6°C 50.3°C 43.9°C
Hodnoty jsou námi naměřené při testování a nejsou 
garantovány pro všechny produkty

 
100% UV 
záření pohlceno

 
Téměř všechno nešetrné UV záření
je zachyceno. Střecha tak zcela
ochraňuje lak auta od vyblednutí 
a interiér od ztráty barvy.

Vystřihněte UV paprsky 100% a má silnou rázovou houževnatost 250 krát vyšší než sklo.
Vzhledem k tomu, že při nízkých teplotách neztvrdne, je vhodný pro použití v chladném podnebí.

Desky ze slitiny hliníku chrání vůz před přímým slunečním zářením a slunečním teplem. 
Oba povrchy jsou opatřeny povlakem z polyesterové pryskyřice.

Teplota v autě může vyrůst 
maximálně na 61,6 °C. 
Ochrana polykarbonátem ochrání 
vnitřek od takto nebezpečných teplot.

Střecha z polykarbonátu chrání vaše 
auto od horkých paprsků a výrazně 
snižuje vnitřní teplotu. 

Plochy z polykarbonátu vydrží přibližně
250x více než sklo. Díky tomu je schopna 
odolat i úderu kladivem. Střecha z tohoto
 materiálu tak chrání vaše auto před 
nepřízní počasí jako je například silné
 krupobití. Zároveň je vhodná i do velmi
 chladných podmínek. 

BR brown smoke

AO blue smoke

boční panel

SI clear mat

Polykarbonát

AO blue smoke

Sluneční strana Pohled od země

Při pohledu seshora povrch zcela odráží sluneční paprsky,
proto barva panelů vypadá rozdílně, než nabízí druhá strana.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Polykarbonát s tepelnou ochranou Panel efektivně snižuje sluneční paprsky (infračervené paprsky) a UV záření.

AO blue smoke

SI clear mat

Hliník

UC Urban Gray

BD Dark Bronze

Brown（BR）
45%

34%

100%

Blue Smoke（AO）
83%

11%

100%

）IS（taM raelC

16%

88%

100%

）IS（taM raelC

70%

79%

100%

Blue Smoke（AO）
40%

20%

100%

Výkon střešního panelu
Typ panelu

Výkon

Polykarbonát Polykarbonát s tepelnou
úpravou

Polykarbonát s tepelnou
úpravou (AO)

Tepelné paprsky (IR) pohlceno%

Průpustnost viditelných paprsků%

UV záření pohlceno %

Uvnitř auta

Volant (povrch)

Palubní deska (povrch)

61.6°C

84.9°C

91.2°C

43.9°C

46.8°C

50.3°C

50.3°C

59.8°C

65.9°C

Nekryté před sluncem Polykarbonát

Tepelný efekt na slunci
Typ panelu

Výkon

Podmínky testu: Japonsko / Léto / Hezký den
Teplota okolí : 34°C～36°C

2827

PJ
R

VD
/V

D
S

KW
C

PJ
F

RS
C

/R
SZ

U
SN

VR
/V

RS
M

LR
LJ

F
AT

LD
KL

A

Tepelná ochrana z polkykarbonátu

Pohlcuje až 83 % 
slunečních paprsků

Teplota v autě – 17 °C

Přibližně 250x 
odolnější než sklo

Pohlcuje až 
83 % slunečních 
paprsků
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TR
/T

F
M

EX
/M

F
FE

X/
FV

H
G

N

Nastavitelný typ sloupku

Připevněný typ sloupku

Typ s podpěrou

Připevněný typ sloupku

Typ s podpěrou

TR série

TF série

Zakřivené: K dispozici jsou 3 různé typy.

K dispozici jsou 3 různé typy.Rovné:

Max.
500mm

Max.
60mm

Max.
500mm

rameno

rameno

Max.
500mm

Max.
500mm

Max.
500mm

Max.
60mm

D

D

D

WY

WY

WY

D

WY：1,845～5,481mm
　D：870～3,570mm

WY：1,845～5,481mm
　D：870～3,570mm

WY：936～5,027mm
　D：670～1,170mm

WY：936～5,027mm
　D：670～1,170mm

Max.
500mm

Max.
500mm

Max.
500mm

Max.
60mm

Max.
500mm

Max.
500mm

Max.
60mm

D

WY

WY

WY

D

WY：1,845～5,481mm
　D：870～5,970mm

WY：1,845～5,481mm
　D：870～4,470mm

Terasy a kryté zahrady

3029

SÍLA

SÍLA

Nastavitelný typ sloupku

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

36m/s

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600N/m2

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600 36m/sN/m2
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TR /TF
série

serieTF sérieTR seriesérie

Připevněný typ sloupku Nastavitelný typ sloupkuTyp s podpěrou Připevněný typ sloupku Nastavitelný typ sloupkuTyp s podpěrou

SLC  Sun Silver UC  Urban Gray BKC  Dark Bronze KC  Black BR  BronzeWH  White

BR brown smoke AO blue smoke SI clear mat SI clear mat

polycarbonate

heat protection

polycarbonate

CL clear

soil-proof

polycarbonate

TR
/T

F
M

EX
/M

F
FE

X/
FV

H
G

N

Možnosti

Projekce：TR（Zakřivené）

Projekce：TF（Rovné）

）mm（   　0795 　　　　　0735 　　　　0744  　　　0714 　　　0783  　　0753  　　0723 　　0792　　0762 　0732    0702   0771 0741 0711 078：D

3尺 4尺 5尺 6尺 7尺 8尺 9尺 10尺 11尺 12尺 13尺 14尺 15尺 18尺 20尺

3尺 4尺 5尺 6尺 7尺 8尺 9尺 10尺 11尺 12尺

3231

Terasy a kryté zahrady

BARVA HLINÍKU 
Stín Ramínko na šaty Panel

STŘEŠNÍ BARVA SÍLA

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

600 36m/sN/m2

ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151



MEX - 6 MEX - 7 MEX - 8MEX - 5

MEX - 2 MEX - 3 MEX - 4MEX - 1

MF- 2HM MF- 3H MF- 5HMF- 1H

MF- 8H MF- AHM MF- BHMF- 6HM

UC  Urban Gray BD  Dark Bronze KC  Black BNC  Earth BrownWH  White

700

ー

ー ー ー ー

ー

1000

1200

1400

1600

800

Jedna brána Dvojitá brána

900 1000 700 × 2 800 × 2 900 × 2 1000 × 2

Rozměr（mm）
Šířka

Výška

�  Dotyková rukojeť ：
　LXTｰ01（Otáčejte palcem）
� Dotyková rukojeť：
　LXTｰ02（Důlkový klíč）

�  Držadlo dotykové lišty ：
　LXTｰB01（Otáčejte palcem）
� Touch Bar Handle：
　LXTｰB02（Důlkový klíč）

�  Držadlo západky:
　LXUｰ01（Otáčejte palcem）

● Dotyková rukojeť ：
　LFTｰ01（Přídavný zámek）
● Dotyková rukojeť ：
　LFTｰ02（Důlkový klíč）

● Páková rukojeť ：
　LMｰ01（Přídavný zámek）
● Páková rukojeť ：
　LMｰ03（Válcový klíč）
● Páková rukojeť ：
　LMｰ04（Fiktivní válcový klíč）

● Držadlo západkové tyče ：
　LFUｰ01（Přídavný zámek）

800

ー1600

1800

2000

900

Jedna brána Dvojitá brána

1000 1100 800 × 2 900 × 2 1000 × 2 1100 × 2

Rozměr（mm）
Šířka

Výška

typ laminátutyp hliníku

TPL

SLC
Sun Silver

TP
Trad Pine

JCU

JC
Orange Cherry

TPC

BD
Dark Bronze

TPU

UC
Urban Gray

UC
Urban Gray

TP
Trad Pine

TP
Trad Pine

BD
Dark Bronze

UC
Urban Gray

KC
Black

WH
White

  800・900

1000 ・1100 mm

0
0
0
2

mm0
0
8
1

mm0
0
6
1

mm

TR
/T

F
M

EX
/M

F
FE

X/
FV

H
G

N

MEX /MF
série

Maximální výška 2 m & 
Maximální šířka 2m
（Pro dvojitou bránu)

MEX ｰ1, ｰ2, ｰ7 only except MF-3H

Jedna brána

Dvojitá brána （pravá）（levá）IN

1025 25
7575（90） （90）WW

（pravá）IN

W 7575（90） （90）
10 25

3433

Vstupní brána a vysoká brána

BARVA HLINÍKU BARVA

ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151



UC  Urban Gray BD  Dark Bronze KC  Black BNC  Earth BrownWH  White

UC  Urban GraySLC  Sun Silver BD  Dark Bronze KC  Black BR  BronzeWH  White

FEX - 3

FEX - 5 FEX - 6

FEX - 1 FV - 7H FV - 9HFV - 6HFEX - 4

FEX - 8FEX - 7

FEX - 2

FEX /FV
série

FV-sérieFEX -serie

0
0
6
1

mm
0
0
4
1

mm

označuje proudění větru

FV-9H（typ žaluzie）

2 různé výšky jsou k dispozici,
a maximální výška je 1600 mm.

Rounded Lattice Type Wing Lattice Type Corner Joint Corner Post

FEX ｰ1, ｰ2, ｰ7 only

600

1973

800

Volný sloupek Volný sloupekMezi sloupek

1000 1200 600 800 1000

Rozměr（mm）
Výška

Length

1400

1973

1600

Rozměr（mm）
Výška

Délka

TR
/T

F
M

EX
/M

F
FE

X/
FV

H
G

N

Ovládání větru zasaženého povrchovou úpravou a šetřící hluk.

Náš originální "Premium Design"
（FV-9H fence）

3635

Hraniční plot Vysoký hraniční plot

BARVA HLINÍKU 

BARVA HLINÍKU 

DESIGNVelikost

Rohový spoj Mezi rohový spoj

Volný typ sloupku Mezi sloupek

ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151



HGN série

typ lamin typ hliníku

TPU JCU

UC
Urban Gray

UC
Urban Gray

TP
Trad Pine

JC
Orange Cherry

SLC
Sun Silver

UC
Urban Gray

BD
Dark Bronze

Stojan

180 ° Otočte ： otevřenou šířku

90 ° Otočte：otevřenou šířku

Otočení o 90 °

Otočení o 180 °

180 ゜Otočte závěs dokořán

H
10

・
H

12
Max1.4m

※ K dispozici je pouze necentrální typ.
※ 1 Max. Sklon (Jednotná brána) je 5 ° ～

　2,6 ° závisí na velikosti brány.

Obvyklý
97mm

Použitelný
Max.

297mm

TR
/T

F
M

EX
/M

F
FE

X/
FV

H
G

N

Kolečko je uloženo uvnitř, když je otevřené a automaticky
se uzavře dolů + přistání během zavření automaticky 
uzavře dolů + přistání během zavření

Premium Funkce: Typ bez kolečka s maximální šířkou 4,3 m (jednoduchá brána) a šřkou 8,6 m (dvojitá brána).

(5,0m max s kolečkem pro jednoduchou a max. 10m s kolečkem pro dvojitou）

Žádný Zaklínač typ, Bez potřebné "podlahy",
ani "zábradlí funguje".

Žádný Zaklínač typ, nastavení výšky a nastavení na 
svažitou podlahou je k dispozici.

Typ s kolečkem je k dispozici v širší šířce 5m pro
jednoduchou 10m pro dvojitou.

S kolečkem：
W：45～W：49

Bez kolečka：
W：13～W：43

Jednoduchá brána Max.4.3m

Dvojitá brána Max. 8.6m

H12
00・

H14
00

H12
00・

H14
00

Otevřená poziceZavřená pozice

Bod
Uchopte rukojeť a otevřete v jedné akci.

Válcový klíč pomáhá zvýšit bezpečnost.

háček

Plastové uzávěry

Snadné dokování při zavírání dveří.

Univerzální designová rukojeť a snadná obsluha.
 Klávesa Dimple pomáhá bezpečí.

Snadný zámek a uvolnění a Dia.
14mm tyč pomáhá omezit 
otřesy brány.

φ 14

Omezuje otřesy.

Žádné kolečko, 
žádná železnice

Žádné kolečko, 
žádná železnice

�1

37 38

Akordeon brány bez kolečka

VELIKOST

Rukojeť

HGNM mini brána typu bez kolečka

Uzamčení páčky dolů

Plastové uzávěry
Západka tlumiče 
otřesů

BARVA SÍLA

VÍTR
odolnost vůči 

tlaku větru

34m/s

ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151
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Výrobce:

Oddělení vnitřních materiálů pro externí divize
Address:70 Hayakawa, Takaoka, Toyama 933-8610, Japonsko
Webové stránky:http://www.exteriorworld.jp/english/

Generální prodejní agentura:

TOYO Boeki Co.,Ltd.
Adresa

Tel.
Fax
E-mail
Webová 
stránka

:5-3-7 Fukushima, Fukushima-ku,
 Osaka 553-0003, Japonsko
:+81-6-6452-3839
:+81-6-6452-3827
:sales@toyoboeki.co.jp
:http://www.toyoboeki.co.jp
 http://www.carport-japan.jp

Inovativní přístřešky
Schéma AERO SHADE řady SAE

Zahradní terasy & Kryté zahrady
HAPPINA & SMALE

Přístřešky
řada KJ    Odolná proti silnému vítru a těžkému sněhu. Vychutnejte si roční období a počasí po celý rok.

Sankyo Tateyama,Inc.
SankyoAlumi-Company

Číslo katalogu

C.19.05－100

STX 1351 A

SNÍH SNÍH SNÍH
odolnost

sněhové zátěže
odolnost

sněhové zátěže
odolnost

sněhové zátěže
odolnost

sněhové zátěže

SNÍH
odolnost

sněhové zátěže

SNÍH

(Rozsah registrace) http://www.exteriorworld.jp/english/
2257 0695

Vyrobeno v Japonsku

Externí produkty z hliníku
Katalog řady


